
 특징

•	�AFSY Type Auto-Clamp는 반자동인 SY-Clamp에 
Chain 및 소형모터를 부착하여 자동으로 전·후진 
되므로 체결 및 해제시에 S/W 조작 외 인원을 
필요하지 않은 Slide 전용 이동식 Clamp입니다.

•	�유압 Hose와 근접 S/W용 Cable을 Chain에 내장
함으로써 Compact합니다. (TRANSFRER LINE의 
FEED BAR 등과 간섭 배제)

•	�이동용에 Slide Roller부 Chain을 사용한 것으로 
Press 진동으로부터 보호하고 손상 등의 염려가 
없도록 했습니다.

•	�사람의 손이 닿지 않는 대형프레스에 주로 사용하며 
금형의 크기에 상관없이 슬라이딩하여 정위치에 
크램프를 할수 있습니다.

•	에어 실린더 방식보다 Compact합니다.

AFSY Type 

Auto clamp 프레스용
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➊ MODEL

LY

SY

➋ 공칭체결력

6 6 tons

10 10 tons

➌ 금형높이 : H(㎜)

➍ 이동 STROKE : S(㎜)

소형모터 구동방식

 사양                          형식 AFSY 6 AFSY 10

내압(kgf/㎠) 275

최고사용압력(kgf/㎠) 185

상용체결력(ton) 6.0 10.5

UNCLAMP(kgf/㎠) 3.7 3.9

소요유량(㎖) 29.4 49.6

사용온도범위(℃) -5 ~ 60℃

사용유 일반 유압 작동유(ISO VG 32~46)

 형상 및 치수  취부홀

 호칭방법 AF ➊ ➋ T-➌-➍ S  표준사양

※規格과 仕樣은 品質改善을 위하여 사전 예고없이 變更될 수도 있습니다.

E F G I K

AFSY- 6 44 Ø88 Ø30 77 Option

AFSY- 10 54 Ø108 Ø40 94.5 Option

형식
사양

▶ 주①H = 100㎜의 중량임
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Q.M.C(Q.D.C)system
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