
 특징

•	중대형의 사출기에 주로 사용하며, 강력한 Clamp능력이 있으며 제로 유압시에도 금형을 강력히 유지하는 안전기능이 있습니다.

•	체결시에만 Clamp Lever가 나오고 해제시에는 Lever가 Clamp 몸체 내부로 들어갑니다.

•	중·대형 사출기에 적합합니다.

•	금형이 표준화 되어야 합니다.

•	호이스트 체결방식과 금형교환용대차를 이용하여 교환하는 방식이 있습니다.

TK Type

• 금형교환대차 사용시 사출기 형판에 내부롤러(모터+체인 방식)를 장착하여 금형을 자동으로 안전하게 교환합니다.

Auto clamp 사출기용

12 l Quick Die Change System



❶ 공칭체결력

25 25 tons

40 40 tons

❷ 금형높이:H(mm) TK-25 TK-40

체결력(ton) (유압 185㎏/㎤) 8 TON 14 TON

보지력(ton) (유압 185㎏/㎤) 사용25 TON(최대31 TON) 사용40 TON(최대50 TON)

전 스트로크 (㎜) 4.5 5.5

클램프 스트로크 (행정) (㎜) 2 2.5

안전 스트로크 (㎜) 2.5 3

소요유량(㎖) 460 859

사양
형식

E L M N R S U V W X Y Z H

TK25 H+180 30 377 20 175 118 76 27 49 M24 2 2.5 MIN50

TK40 H+200 36 440 25 215 145 90 32 60 M30 2.5 3 MIN50

형식
사양

사출기 기종 1000~1300TON 2000~2500TON

CLAMP 기종 TK25T TK40T

수량 8EA 8EA

 중형, 대형 사출기에 적용  금형교환방식

 형상 및 치수

 호칭방법 TK ➊T- ➋ - H  공통사양

※規格과 仕樣은 品質改善을 위하여 사전 예고없이 變更될 수도 있습니다.

<대차를 이용> <호이스트를 이용>

금형

금형

금형

Q.M.C(Q.D.C)system
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